(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposicion al calor constante | M Exposiciones intermitentes no le afectan)
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Fabricado de una sola pieza, con base de plastico y una sola hoja de hule natural suave, es muy facil de desinfectar, la cual asegura una limpieza eficaz de pisos y otras superficies.
Hecho con materiales aprobados por la FDA, recomendamos para su uso en plantas procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos, hospitales, restaurantes, rastros de
aves o0 ganado, embotelladoras, entre otros.

Cuenta con perforacion roscada de %" para utilizarse con los bastones con punta roscada de nuestra linea. Toda la construccion plastica no se oxidara o doblaré y es extremadamente
durable.

Disponible en medidas de 50 cmy 60 cm.
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MEDIDA | CODIGO |, croxFonoo | APROX. | Ao xancHox Fonpo | PIEZAS PESO CAJAS PESO PIEZAS | atapos = PIEZAS | ayapos | PIEZAS | qyapos | PIEZAS
50 cm UHS50 9X50X5cm 0.265kg | 13.56X555X17 cm 6 1.852 kg 120 238.92 kg 1200 1200 12000 2880 28800 3120 31200
60 cm UH6B0 9X60X5cm 0.317 kg 13.5 X 66 X14 cm 6 2.180 kg 120 238.92 kg 1200 1200 12000 2880 28800 3120 31200
CARACTERISTICAS GENERALES
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* Al cambiar el color del jalador se anexan las siguientes letras al codigo general: pﬁonug'}u
CODIGO NUEVO
BLANCO ROJO INNOVACION CONSTANTE
+W \ +R \ \ +G \ +B |
USOS SUGERIDOS:
Limpieza de pisos enlaindustriaalimenticia.
CONTRAINDICACIONES:
Ninguna.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Bastones de fibra de vidrio 1904-F, 1905-F 1906-F y bastones de aluminio natural 1902-A, 1904-Ay 1906-A.
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Derechos reservados® Cepillos el Castor S.A. de C.V. 2017

Los datos expuestos en este documento aparecen soélo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.



